
(opzionale)

Cavo GRIGIO

Cavo NERO

Cavo MARRONE

---- ++++

 Staccabatteria

Cavo GRIGIO

Non utilizzare.

KIT Rally di predisposizione

Molti clienti, al fine di predisporre in tempi brevi il 

montaggio del Kit Rally, hanno chiesto informazioni 

sull'installazione ancor prima di ricevere il materiale. 

Speriamo di fare cosa gradita nell'anticipare delle 

semplici indicazioni su come effettuare il montaggio.

Istruzioni complete e dettagliate le troverete 

all'interno della confezione.

INSTALLAZIONE

Il montaggio del Kit è abbastanza semplice.

Sarà sufficiente collegare :

* un cavo al negativo della batteria;

* un cavo al positivo della batteria;

IMPORTANTE: Connettere comunque il tutto 

sotto Staccabatteria.

NB: Non è necessario predisporre fusibili di sicurezza. 

Sono già presenti nel KIT.

La linea grigia nello schema rappresenta il cavo di 

connessione al BOX GPS di RDS che sarà installato e 

disinstallato ad ogni gara.  

Questo cavo, quindi, non dovrà essere collegato a 

nulla. Solamente reso disponibile e bene in vista, in 

modo che il personale RDS possa effettuare 

l'installazione e l'attivazione del Tracking System nel più 

breve tempo possibile.
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